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Declaratie de Conformitate
RO

~ ProAer Technik srl
PrOducatOr Sos. Linia de Centura nr. 2

077175 Stefanestii de Jos IF / Romania

Clasificare procedeu: procedeu de fabricatie a canalelor de aer si a pieselor
de racordare si reglare cu sectiune rectangulara

Procedeu Tip produs: tubulatura si piese speciale cu sectiune rectangulara
Cod produs : Tubulatura rectangulara tip Duct
Utilizare: sisteme de ventilatie

Declaram pe proprie raspundere ca produsul mentionat indeplineste proprietatile si
specificatiile precizate in documentatia tehnica.
Documentatia tehnica este disponibila on-line pe website-ul www.proaer.ro

Produsele specificate indeplinesc cerintele urméatoarelor standarde:
(in vigoare la data publicarii acestui document)

SR EN 1505:2002 Ventilarea in cladiri. Canale de aer de tabla si piese de racordare cu
’ sectiune rectangulara. Dimensiuni.

SR EN 1507:2006 Ventilarea in cladiri. Canale de aer rectangulare de tabla.
’ Cerinte de rezistenta si etanseitate.

Documentatia tehnica de referinta: Catalog tehnic - tubulatura rectangulara tip Duct

Produsele pot fi utilizate in categoriile de atmosfera coroziva C1-C3 conform SR EN ISO 9223:2012.

Emisia de substante periculoase:
Produsele nu contin substante nocive pentru persoane sau mediul inconjurétor.

Marcajul C€, conform directivelor in vigoare emise de Comisia Europeana, nu este permis,
intrucat nu exista Standarde armonizate pentru produsele specificate.
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