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Produs

Clasificare produs:    Dispozitive de introducere, aspiratie, recirculare,
     transfer si evacuare a aerului in instalatii de ventilatie

Tip produs:                grile de ventilatie / difuzoare

Utilizare:                    sisteme de ventilatie

Declarãm pe proprie rãspundere cã produsul menţionat îndeplineşte proprietãţile şi
specificaţiile precizate în documentaţia tehnicã.
Documentaţia tehnicã este disponibilã on-line pe website-ul www.proair.ro

Produsele specificate îndeplinesc cerinţele urmãtoarelor standarde: 
(în vigoare la data publicãrii acestui document)

SR EN 1751:2014 Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Încercări aerodinamice ale ramelor
cu jaluzele şi clapete.

Reacţia / Rezistenţa la foc:
Produsele realizate din profile de aluminiu anodizat sunt clasificate Clasa A1 de reactie la foc,
conform Deciziei Comisiei 1996/603/EC si Deciziei Comisiei 2000/605/EC.

Emisia de substanţe periculoase:
Produsele nu conţin substanţe nocive pentru persoane sau mediul înconjurãtor.

Marcajul      , conform directivelor în vigoare emise de Comisia Europeanã, nu este permis, 
întrucat nu existã Standarde armonizate pentru produsele specificate.

SR EN 12238:2002 Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Încercări aerodinamice pentru 
determinarea difuziei aerului.

SR EN 12239:2002 Ventilarea în clădiri. Guri de aer. Încercări aerodinamice pentru 
determinarea deplasării aerului.

SR EN 12589:2002 Ventilarea în clădiri. Unitaţi terminale. Încercări aerodinamice şi evaluarea 
performanţelor pentru elementele de introducere a aerului în încăpere,
cu debit constant şi variabil.
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