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Procedeu

Clasificare procedeu:  procedeu de fabricatie a canalelor de aer si a pieselor
de racordare cu sectiune circulara

Tip produs:                  tubulatura si piese speciale cu sectiune circulara
 
Cod produs :             Tubulatura circulara tip Spiro

Utilizare:                      sisteme de ventilatie

Declarãm pe proprie rãspundere cã produsul menţionat îndeplineşte proprietãţile şi
specificaţiile precizate în documentaţia tehnicã.
Documentaţia tehnicã este disponibilã on-line pe website-ul www.proair.ro

Produsele specificate îndeplinesc cerinţele urmãtoarelor standarde: 
(în vigoare la data publicãrii acestui document)

SR EN 1506:2007 Ventilarea în clădiri. Canale de aer de tabla si piese de racordare cu
sectiune circulara. Dimensiuni.

Produsele pot fi utilizate in categoriile de atmosfera coroziva C1-C3 conform SR EN ISO 9223:2012.

Emisia de substanţe periculoase:
Produsele nu conţin substanţe nocive pentru persoane sau mediul înconjurãtor.

Marcajul      , conform directivelor în vigoare emise de Comisia Europeanã, nu este permis, 
întrucat nu existã Standarde armonizate pentru produsele specificate.

SR EN 12237:2004 Ventilarea în clădiri. Retea de canale de aer. Rezistenta si etanseitatea
canalelor de aer circulare de tabla.

Documentatia tehnica de referinta: Catalog tehnic - tubulatura circulara tip Spiro

http://www.proair.ro/
https://www.proair.ro/info/documentatie
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