
*Navedene dimenzije u realnosti mogu odstupati u rasponu ±2-3%. Zadržavamo pravo izmene na modelima u cilju poboljšanja njihovih karakteristika. 

 

TEHNIČKI OPIS 

INA 
 

 
 

PRESVLAKA 

PRESVLAKA Mebl-štofili kombinacijaeko koža/mebl štof; 
ŠAVOVI U bojipresvlake (TT) 
KEDERI U bojipresvlakejastuknaslonaili u kontrastu 
FIKSNA ILI UKLONIVA Fiksirana 

PUNILO 

SEDIŠTE/NASLON Žičano jezgro obloženo slojem polipuretanske pene gustine 25 kg/m3 
JAS. NASLONA 80x55 sakederom–dvosed l/d – 2 kom.;produženafotelja – 1 kom; 

Punjenimešavinompahuljicaodpoliuretanskepeneiakrilnihvlakana 
UKR. JASTUCI MJ 45*45– produženafotelja – 2 kom. 

Punjenimešavinompahuljicaodpoliuretanskepeneiakrilnihvlakana 
KORPUS/RUKON. Poliuretanskapenagustine 25 kg/m³ + slojakrilnihvlakanagustine 200 gr/m² 

GEŠTELA  

RAM Čamova, bukovagrađa, iverica, lesonit, sivalepenka 
KONSTRUKCIJA Lepiloiklamarica 
SEDIŠTE OSLANJANJE Žičano jezgro 
NASLON OSLANJANJE - 

MEHANIZAM 
& DUŠEK 

TIP Makazezaobaranjenaslona 
DUŠEK - 

NOGICE 
MONTAŽA Montirane 
GLAVNA NOG. MAT. Metal 
BOJA Metalik 

RASPOLOŽIVE VERZIJE 
 

 

 
 

ŠIFRA ELEMENT  
021/022 DVOSED DESNI/LEVI MEHANIZAM *stranice se montirajulevo/desnopopotrebi 
041/042 PRODUŽENA FOTELJA LEVA/DESNA SA OSTAVOM 

 


