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COSTRUZIONI MOTORI ELETTRICI

Motori Doppia Polarita

4-8 Poli 2 Avvolgimento Unico per Ventilatori V400 Hz50

Potenza W) (Cosd) VALORI DI COPPIA

Cs Cm
Cn Cn

KW 100% 100%

56e 0,04-0,01  0,05-0,01 1350/650 0,35-0,30 42-20 039-024 2511  4,0-20 4,2-2,5 0,3-01 0,00025 4,0

63c 0,08-0,018 01-0,02 1350/650 0,35-0,45 45-20 0,73-029 2512 24-25 2,6-2,8 0,6-0,3 0,00034 50

63e 01-0,02 014-0,03 1360/650 0,42-0,48 52-22 0,66-0,27 311 2,5-24 2,6-2,7 0,7-0,3 0,00039 54
71b 018-0,035 0,24-0,05 1380/650 0,5-0,45 66-35 079-0,32 34-20 1714 1,8-1,5 12-0,5 0,00095 72
7c 0,3-0,06 0,4-0,08 1380/650 0,8-0,5 62-25  087-069 22-25 16-15 1,8-1,5 21-0,9 0,00117 8,2
7le 0,37-0,08 0,5-01 1380/650 0,9-0,62 67-45  0,89-041 1720 1514 1,8-15 2,6-12 0,00147 9,4
80b 0,55-0,12 0,7-0,2 1380/670 1,5-0,70 60-45 0,88-055 32-21 1518 1,8-2 3,8-1,7 0,00237 10,8
80e 0,75-0,18 1-0,2 1380/680 1,91 67-45 0,85-058 35-23 17-21 2-22 52-25 0,00316 12,7
90Sa 0,9-0,22 1,2-0,3 1400-680 2314 67-45 0,84-05 35-32 26-18 17-2 6,1-31 0,00237 139
90Lb 11-0,25 15-0,3 1400/680 3,3-1,45 70-48  069-0,52 4-23 1,6-2 1,8-2/1 75-3,5 0,00316 16,2
90Lc 1,32-0,28 1,8-04 1400-680 3,8-1,85 70-50  0,72-0/44 3,8-24 16-2] 1,8-2,2 9-39 0,000379 18,1
90LD 1,8-04 2,4-0,5 1400/690 4,2-2.2 72-50  0,86-0,53 35-24 1417 1,5-2 12,3-55 0,00442 19,0
100Lb 2,2-0,45 3-06 1420/690 4,8-22 73-54 091-055 37-27 14-23 15-25 14,8-6,2 0,00658 24,8
100Le 3-0,55 41-0,7 1420/690 6,2-2,9 71-55 098-05 37-26 14-22 1,6-2,2 20,2-7,6 0,0073 26,5

12Ma 2,6-0,5 3,5-07 1420/690 54-24 77-63 09-057  41-26 15-2] 16-2,4 17,5-6,9 0,0104 30,8

112Mb 3-0,55 41-0,7 1420/690 6,3-3,2 77-55  0,89-045 4,8-26 16-2]1 17-2,2 20,2-76 0,0122 339
112Mc 3,5-0,7 4,8-1 1430/700 75-33 78-58  0,86-0,53 52-24 15-2 2-2,2 23,4-9,6 0,0135 350
132Mb 512 6,8-16 1440/700 12-44 82-66 073-06 4836 18-2]1 2-23 332-16,4 0,0264 52,5
132Mc 55-14 75-19 1440/700 13-53 82-67 0,75-057 534 1918 2119 36,5191 0,0321 58,7
132Md 717 9,5-23 1440/710 14,6-6,5 83-69 083-055 52-4 18-2]1 2116 46,4-22,9 0,0359 62,7

132Me 7,5-1,8 10,2-2,4 1450/710 15,2-6,8 85-76 0,84-05 459-31 2017 2,3-2,2 49,4-24.2 0,0397 66,7
132Mf 8,7-2 1,8-2,7 1450/720 16,1-7,8 88-77 0,89-048 5235 2217 21-23 57,3-26,5 0,0434 70,8
160Ma 75-1,8 10,2-2,4 1450/720 15,2-6,8 85-76 0,84-05 49-32 19-22 21,8 49,4-239 0,0860 86,4
160Mb 9,5-2,3 12,9-31 1460/720 181-8/1 85-77 0,89-0,53 5434  2-21 2,1-2,2 62,2-30,5 01032 95,2
160Lb 1-2,8 15-3,8 1460/730 21-20-8,8 88-79 0,86-026 5236 2217 24-23 72-36,6 01261 107,9

160Lc 14-3,2 19-4.4 1470/730 24-10,0 89-81 095-057 51-42 2222 24-2,6 91-41,9 01548 12311



