
Decije vozilo
Uputstvo za montazu

Smernice za bezbednost
Sledece smernice su osmisljene da osiguraju bezbednost deteta.
Procitajte i zapamtite navedene smernice.
1. Samo odrasla osoba sme puniti akumulator. Preporuceno vreme punjenja je izmedju 10 i 12
sati.
2. Dete mora biti pod nadzorom odrasle osobe kada koristi vozilo.
3. Vozilo sme montirati samo odrasla osoba.
4. Ne koristite vozilo na auto-putevima, blizu automobila, bazena, strmih i
nebezbednih mesta.
5. Ne preopterecujte vozilo. Maksimalna tezina deteta koje moze upravljati vozilom je 25kg.
6. Vozilo je predvidjeno za decu uzrasta od 37 do 72 meseca.
7. Delovi se mogu ostetiti nepravilnom voznjom.
8. Tokom voznje, zabranjeno je menjati smer kretanja bez zaustavljanja vozila. Uvek zaustavite
vozilo pre promene smera kretanja.
9. Kada se vozilo isprlja, ocistite ga suvom krpom. Nemojte koristiti mlaz vode da operete
vozilo.
10. Vozilo drzite dalje od izvora toplote. Plasicni delovi se mogu istopiti.
11. Ne dozvolite deci da pipaju i prilaze tockovima tokom voznje. Obratite paznju da druga
deca ne prilaze vozilu tokom voznje.
12. Vozilo je predvidjeno za voznju na ravnom terenu. Izbegavajte koriscenje na peskovitim i
travnatim povrsinama.
13. Pre montaze vozila, ne dozvolite deci da se igraju sa delovima. Mogu se povrediti.
14. Roditelji imaju odgovornost da paze na dete tokom voznje i upoznaju ga sa smernicama
za bezbednost.
15. Vozilo poseduje sigurnosni pojas. Naucite dete kako da ga podesi i veze.
16. Naucite dete kako da pokrece i zaustavlja vozilo kao i izbegava prepreke na putu.
17. Napunite akumultor kada se isprazni.
18. Akumulator je zabranjeno rastavljati, bacati u vatru ili izazivati kratak spoj.
19. Akumulator sme puniti samo odrasla osoba.
20. Kada vozilo ne reaguje na kontrole sa daljinskog upravljaca, zamenite baterije.
21. Budite oprezni kada rukujete baterijama ili akumulatorom.
22. Nikada direktno ne spajajte terminale na akumulatoru.
23. Proizvod sadrzi sitne delove. Nije predvidjeno za decu uzrasta ispod 36 meseci. Postupajte
u skladu sa instrukcijama.



Parts

Montaza

zadnji tocak 

  naslon retrovizor  ratkapna
sasija zadnja

osovina

Postavljanje maske: prvo 
povezite konektore iz maske i 
vozila. Postavite masku i 
zasrafite.

Postavljanje prednjih tockova: 

Izvucite osovinu. Navucite branik 
na viljusku. Usrafite branik. 
Postavite tocak izmedju dva 
kraja viljuske. Postavite crne 
plasticne delove i provucite 
osovinu kroz njih i tocak. 
Zategnite matice.

 a

Postavljanje zadnjih 
tockove: provucite zadnju 
osovinu kroz sasiju, 
postavite tockove. Na 
osovinu postavite sajbnu i 
splentu (zakrivite krajeve 
splente) i zatim postavite 
poklopac.

Povezite akumulator i postavite sediste. Zasrafite sediste i postavite naslon. 

Postavljanje branika: ubacite branik u predvidjeno mesto i zasrafite.

Postavl janje poklopca gepeka : 

postavite poklopac na predvidjeno 
mesto i zasrafite.

Postavl janje retrovizora : 

Postavite retrovizore na 
predvidjeno mesto.

Postavite levi i desni branik i 
pricvrstite.

prednji 
 tocak branik    maska prednja osovina prtljaznik

prednje 
viljuske

branik

plasticni
 deo 

dekorativni
zmigavci 

Postavite dekorativne 
zmigavce i zasrafite.

   branik

sediste
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