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Stimate client, 
vŁ mulҏumim pentru achiziҏionarea cazanului VIADRUS U22 Economy ҍi pentru ´ncrederea acordatŁ firmei VIADRUS a.s. 
Pentru a vŁ familiariza de la ´nceput cu manipularea corectŁ a cazanului dvs. nou, citiҏi mai ´nt©i prezentul manual de utilizare ҍi instalare a 
acestuia, ´n special cap. nr. 7 ï Deservirea cazanului de cŁtre utilizator, cap. 8 ï Ċntreҏinere ҍi cap. nr. 9 ï AvertizŁri importante. VŁ rugŁm sŁ 
respectaҏi informaҏiile menҏionate ´n continuare, prin aceasta fiind asiguratŁ o funcҏionare de lungŁ duratŁ ҍi fŁrŁ defecҏiuni a cazanului, spre 
mulҏumirea dvs. ҍi a noastrŁ. 
 

Cazanul VIADRUS U22 Economy este un cazan din fontŁ cu gazeificare, destinat arderii ecologice a bucŁἪilor de lemn. 

Arderea altor substanἪe (de ex. a maselor plastice) nu este admisŁ. 
 

1 Utilizarea Ἠi avantajele cazanului 
 
Cazanul VIADRUS U22 Economy ´ndeplineἨte cerinἪele pentru ´ncŁlzirea caselor familiale, a magazinelor Ἠ.a.m.d. 
Cazanul este construit pentru schimb de cŁldurŁ, cu circuit natural sau forἪat a apei de ´ncŁlzire Ἠi o presiune de lucru de p©nŁ la 400 kPa (4 
bar). Ċnaintea expedierii este ´ncercat la etanἨeitate la o presiune de 800 kPa (8 bar). Atunci c©nd utilizaἪi un cazan ´ntr-un sistem de gravitaἪie 
cu circulaἪie naturalŁ a apei de ´ncŁlzire, este necesar sŁ se ἪinŁ seama de principiile fizice de bazŁ ale funcἪionŁrii sale Ἠi ´ntregul sistem 
trebuie proiectat pentru acest mod de funcἪionare. 
 

Avantajele cazanului: 
1. Durabilitatea mare a schimbŁtorului din fontŁ Ἠi a tuturor altor piese datoritŁ calitŁἪii materialelor folosite. 
2. O structurŁ verificatŁ ´n timp. 
3. Tehnologia de producἪie sofisticatŁ, pe linii de formatare automate, cu o calitate a procesului de producἪie constantŁ Ἠi verificatŁ (ISO 9001, 

ISO 14 001).  
4. Randamentul de ardere de p©nŁ la 91%. 
5. Consum redus de combustibil. 
6. Deservire Ἠi ´ntreἪinere simplŁ. 
7. ĊncŁlzire rapidŁ a cŁilor gazelor de ardere. 
8. GrŁtarele rigide rŁcite cu apŁ. 
9. FlanἨe cu filet pentru o montare simplŁ.  
10. ĊndeplineἨte clasa de emisie 5 potrivit ĻSN EN 303-5, condiἪiile de ĂEcodesignñ Ἠi condiἪiile severe ale standardului german privind emisiile 

BImSchV Stufe 2. 
11. Posibilitate de funcἪionare independentŁ de energie electricŁ (fŁrŁ evacuarea forἪatŁ a gazelor de ardere Ἠi fŁrŁ pompŁ de circulaἪie, cu 
excepἪia sistemelor cu rezervor de acumulare) 

12. Sistem brevetat de camerŁ de ardere ViaBurnÊ 
 

2 Datele tehnice ale cazanului  
 

Tab. Nr. 1 Dimensiunile Ἠi parametrii tehnici ai cazanului  

MŁrimea cazanului - tipul  16 21 25 30 34 38 41 

Capacitatea camerei de ardere dm
3
 32 39 41 51 63 65 67 

ConἪinutul de apŁ l 40,5 46,5 46,5 52,0 58,0 58,0 58,0 

Greutate kg 348 410 410 472 534 534 534 

Ad©ncimea camerei de ardere mm 280 370 370 480 590 590 590 

Diametrul racordului la coἨul de fum Ï D mm 156 

Dimensiunile cazanului: ï ´nŁlἪime x lŁἪime mm 1130 x 625 
ï ad©ncimea L mm 890 1000 1000 1110 1220 1220 1220 

Dimensiunile orificiului de umplere  mm 310x236 
Presiune de lucru maximŁ kPa (bari) 400 (4) 

Presiunea de lucru minimŁ a apei kPa (bari) 50 (0,5) 

Presiunea de testare a apei kPa (bari) 800 (8) 

Pierderea hidraulicŁ - vezi fig. nr 1 

Temperatura minimŁ a apei de retur  ÁC 50 

Temperatura minimŁ recomandatŁ a apei de 
tur 

ÁC 
70 

Nivelul acustic dB < 65 

Racordurile cazanului: ï apa de ´ncŁlzire  G 2ñ sau G 1 İñ (* dimensiunile depind de tipul flanἨei folosite) 

ï apa de retur  G 2ñ sau G 1 İñ (* dimensiunile depind de tipul flanἨei folosite) 

Temperatura apei de rŁcire pentru instalaἪia 
de ´ndepŁrtare a excesului de cŁldurŁ 

ÁC 5 ï 20 

Presiunea apei de rŁcire pentru instalaἪia de 
´ndepŁrtare a excesului de cŁldurŁ 

kPa (bari) 
200 ï 600 

(2 - 6) 
 

Tab. Nr. 2 Parametrii tehnici VIADRUS U22 Economy - combustibil lemn - clasa A 
umiditatea combustibilului max. 20 %  putere caloricŁ: 14 ï 18 MJ. kg

-1 

 

MŁrimea cazanului - tipul  16 21 25 30 34 38 41 

Clasa cazanului conform EN 303 ï 5 - 5 5 5 5 5 5 5 

Putere nominalŁ kW 16 21 25 30 34 38 41 

Consum orientativ de combustibil  kg/h 3,9 5,1 5,9 7,2 8,5 9,4 10,2 

Greutatea max. a combustibilului ´n camera de 
alimentare 

kg 
13 17 19 22 24 26 28 

Temperatura gazelor de ardere la puterea nominalŁ ÁC 140 - 190 140 - 190 140 - 190 140 - 190 140 - 190 140 - 190 140 - 190 

Debitul masic al gazelor de ardere la puterea 
nominalŁ 

kg/s 
0,012 0,014 0,015 0,016 0,018 0,019 0,022 

Tirajul coἨului de fum  mbar 0,13 0,16 0,18 0,21 0,25 0,32 0,32 

Durata de ardere ore min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 min. 2 

Efectul  % 89,1 89,0 89,0 88,7 91,0 90,4 90,3 

Clasa de eficienἪŁ energeticŁ   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Index de eficienἪŁ energeticŁ   116 114 114 114 116 114 114 

EficienἪa energeticŁ de sezon  % 79 78 78 78 79 78 78 
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Tab. Nr. 3 Dimensiunile recomandate ale butucilor de lemn 

Diametrul butucilor  mm Ï 40 p©nŁ la 120 

Lungimea butucilor la tipul 16, 21, 25, 30 mm 350 

Lungimea butucilor la tipul 34, 38, 41 mm 350 - 500 

 
 
 

 

 

Fig. nr. 1 Pierdere hidraulicŁ a corpului de cazan 
 

 
 
 

*  Dimensiunile depind de tipul flanἨei folosite. 

 
 

MŁrimea cazanului - tipul - 16 21 25 30 34 38 41 

Lungimea A mm 890 1000 1000 1110 1220 1220 1220 

Lungime B mm 620 730 730 840 950 950 950 

Fig. nr. 2 Dimensiunile principale ale cazanului VIADRUS U22 Economy 

Pierderea de presiune ´n funcἪie de debit 
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3 Descriere 

3.1 Structura cazanului 

Partea principalŁ a cazanului o prezintŁ corpul cazanului din elemenἪi de fontŁ cenuἨie conform ĻSN EN 1561, EN-GJL-150. 

PŁrἪile de presiune ale cazanului ´ndeplinesc cerinἪele de rezistenἪŁ conform ĻSN EN 303-5. 

Corpul cazanului este asamblat din elemenἪi cu ajutorul niplurilor de cazan cu diametrul de 56 mm presate Ἠi asigurate cu ajutorul Ἠuruburilor de 
fixare. ElemenἪii formeazŁ spaἪiul de umplere, spaἪiul de ardere Ἠi pentru cenuἨŁ, spaἪiul pentru apŁ Ἠi partea de convecἪie a cazanului. Intrarea 
Ἠi ieἨirea apei de ´ncŁlzire sunt situate ´n partea din spate a cazanului.  

Elementul posterior al cazanului are ´n partea superioarŁ adaptor pentru racordare la coἨul de fum Ἠi flanἨŁ pentru apŁ de ´ncŁlzire, ´n partea 
inferioarŁ flanἨŁ pentru apŁ de retur. De elementul frontal sunt prinse uἨile de alimentare Ἠi uἨa cenuἨarului. Ċn spaἪiul de umplere este 
amplasat un grŁtar ´nclinat. Corpul cazanului este izolat ´n ´ntregime cu o izolaἪie mineralŁ inofensivŁ, care reduce pierderile prin evacuarea 
cŁlduri ´n jur. Mantaua din oἪel este finisatŁ cu un strat de vopsea pulbere. 

 
1. Element faἪŁ 
2. Element intermediar 
3. Element intermediar cu un tiraj 
4. Penultimul element 
5. Element spate al camerei de ardere 
6. Manta  
7. Obturator uἨŁ de alimentare  

8. UἨŁ de alimentare 
9. UἨŁ cenuἨar 
10. ClapetŁ de scurtcircuit  
11. Comanda clapetei de scurtcircuit 
12. Racord la coἨ de fum 

 

Fig. nr. 3 PŁrἪile principale ale cazanului VIADRUS U22 Economy 
 

3.2 Elemente de reglare Ἠi de siguranἪŁ  

Obturatorul uἨii de alimentare regleazŁ aducἪia de aer de ardere primar deasupra combustibilului. Este comandat de regulatorul de tiraj sau 
manual prin Ἠurubul de reglare al obturatorului. 

Pentru aflarea temperaturii apei de ´ncŁlzire Ἠi a apei din sistemul de ´ncŁlzire serveἨte un aparat combinat - termomanometru. Teaca 
senzorului termomanometrului este amplasatŁ ´n partea superioarŁ a elementului frontal al cazanului. 
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1. Obturator uἨŁ de alimentare   
2. GrŁtar ´nclinat (mŁrimea diferŁ ´n funcἪie de tipul 

cazanului) 
3. GrŁtar ´nclinat (mŁrimea diferŁ ´n funcἪie de tipul 

cazanului)  
4. GrŁtar ´nclinat (mŁrimea diferŁ ´n funcἪie de tipul 

cazanului) 
5. ClapetŁ de scurtcircuit 
6. Capacul orificiului de curŁἪare a racordului la coἨul de 

fum 

7. Bloc superior faἪŁ  
8. Bloc superior spate  
9. Duza de aducἪie a aerului terἪiar 
10. Bloc inferior st©nga cu orificiu pentru aer secundar 
11. Bloc inferior dreapta cu orificiu pentru aer secundar  
12. Camera de aducἪie a aerului secundar Ἠi terἪiar 

 
 

   

Fig. nr. 4 Ansamblul cazanului VIADRUS U22 Economy 

DupŁ introducere, partea 

superioarŁ a grŁtarului, 

pentru toate tipurile de 

cazane, trebuie sŁ fie 

rezematŁ cu muchie de 

partea interioarŁ a 

elementului frontal sub 

orificiul de alimentare iar 

´n partea inferioarŁ de 

maselotele elementului 

respectiv 

vezi fig. nr. 4 
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3.3 InstalaἪie pentru evacuarea excesului de cŁldurŁ 

Bucla de rŁcire sau vana de siguranἪŁ cu douŁ cŁi DBV 1 - 02 serveἨte la evacuarea cŁldurii ´n cazul ´n care se ajunge la depŁἨirea 
temperaturii apei ´n cazan de peste 95 ÁC. Bucla de rŁcire este racordatŁ la flanἨele cazanului conform fig. nr. 5, vana de siguranἪŁ cu 
douŁ cŁi conform fig. nr. 7). 
Ċn cazul supra´ncŁlzirii cazanului (temperatura apei de ieἨire este mai mare de 95 ÁC) se ajunge la cuplarea ventilului termostatic iar surplusul 
de cŁldurŁ este eliminat prin bucla de rŁcire.  
 

 

Fig. nr. 5 Schema hidraulicŁ de racordare a buclei de rŁcire 
 

Ċn cazul ´n care sistemul este prevŁzut cu ventil de siguranἪŁ cu douŁ cŁi DBV 1 - 02 Ἠi se ajunge la supra´ncŁlzirea cazanului (temperatura apei 
de ieἨire este mai mare de 95 ÁC), ventilul de siguranἪŁ cu douŁ cŁi va crea un circuit de apŁ rece, aceasta p©nŁ ce temperatura nu scade sub 
temperatura limitŁ. Ċn acest moment se ´nchide simultan instalaἪia de golire pentru rŁcire Ἠi alimentarea cu apŁ rece care este introdusŁ ´n 
sistem. 
 

  

Fig. nr. 6 Ventil de siguranἪŁ cu douŁ cŁi DBV 1 - 02 
 
Pe sistem trebuie instalat un ventil de siguranἪŁ cu presiunea max. 400 kPa (4 bar), a cŁrui dimensionare trebuie sŁ corespundŁ 
puterii nominale a cazanului. Ventilul de siguranἪŁ trebuie sŁ fie amplasat imediat dupŁ cazan. Ċntre ventilul de siguranἪŁ Ἠi cazan nu 
trebuie instalat robinet de ´nchidere. Ċn cazul altor ´ntrebŁri vŁ rugŁm sŁ apelaἪi la firmele de montare Ἠi organizaἪiile de service 
contractuale.  
 
Date tehnice ale ventilului de siguranἪŁ cu douŁ cŁi DBV 1 ï 02 (de la fa Regulus)  
 

Temperatura de deschidere (de limitŁ): 100 ÁC (+0Á - 5 ÁC) 
Temperatura maximŁ: 120 ÁC 
Presiunea maximŁ pe cazan: 400 kPa (4 bar) 
Presiunea maximŁ a apei: 600 kPa (6 bar) 
Debit maxim la rp 100 kPa (1 bar): 1,9 m

3
/h 

 

Utilizare 

Ventilul de siguranἪŁ cu douŁ cŁi DBV 1 ï 02 este destinat protejŁrii cazanelor de ´ncŁlzire centralŁ ´mpotriva supra´ncŁlzirii. Ċn corpul ventilului 
este o supapŁ de golire Ἠi umplere comandatŁ de un element termostatic. La obἪinerea temperaturii limitŁ se deschide simultan supapa de 
golire Ἠi alimentare, aceasta ´nseamnŁ cŁ ´n cazan intrŁ apa rece Ἠi totodatŁ se goleἨte apa fierbinte din cazan. La scŁderea temperaturii sub 
cea de limitŁ se ´nchide simultan supapa de golire Ἠi umplere. 
 
ATENἩIE! Nu ´nlocuieἨte ventilul de siguranἪŁ. 
Ċn cazul reacἪionŁrii instalaἪiei de siguranἪŁ cu douŁ cŁi, la care se poate ajunge la umplere cu apŁ care nu corespunde ĻSN 077401, 
apa trebuie tratatŁ ´n sistem ´n aἨa fel ´nc©t sŁ corespundŁ din nou acestei norme. 

1. IeἨirea apei de ´ncŁlzire ´n sistem 2ò 
2. Intrarea apei de retur din bucla de rŁcire 1 1/2 ñ 
3. Intrarea apei de retur ´n cazan din sistem 2ò  
4. IeἨirea apei de rŁcire  
5. Ventil termostatic TS 130 (STS 20) 
6. IeἨirea apei de ´ncŁlzire din cazan 2ò  
7. Intrarea apei de rŁcire  

A ï intrarea apei reci 
B ï ieἨire ´n cazan 
C ï ieἨire ´n canalizaἪie 
D ï intrare din cazan  
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Fig. nr. 7 Schema de racordare recomandatŁ a ventilului de siguranἪŁ cu douŁ cŁi DBV 1 - 02 
 

Instalare 

Instalarea poate fi efectuatŁ doar de o persoanŁ autorizatŁ. Pentru o funcἪionare corectŁ a ventilului termostatic de siguranἪŁ cu douŁ cŁi trebuie 
respectate condiἪiile prescrise de instalare a acestuia Ἠi trebuie respectatŁ ´nsemnarea direcἪiei de curgere marcatŁ pe corpul ventilului. Ventilul 
de siguranἪŁ se monteazŁ ´ntotdeauna ´n conducta de ieἨire din cazan sau direct pe cazan ´n partea de sus a acestuia, unde apa ´ncŁlzitŁ 
pŁrŁseἨte cazanul Ἠi este transportatŁ ´n sistemul de ´ncŁlzire. La instalarea ventilului trebuie controlat dacŁ folosirea ἨtuἪului de 3/4ñ, care 
poate fi at©t pe conductŁ c©t Ἠi pe cazan, asigurŁ dupŁ instalare cufundarea totalŁ a elementului termostatic al ventilului. DupŁ montare ´n ἨtuἪ 
se racordeazŁ ´n locul ĂCñ (fig. nr. 6) conducta de evacuare prin care se va scurge ´n canalizaἪie apa fierbinte din cazan. Ċn locul ĂAñ (fig. nr. 6) 
se racordeazŁ (conform fig. nr. 7) alimentarea cu apŁ rece, care dupŁ punerea ventilului ´n funcἪiune va asigura rŁcirea cazanului. La 
alimentarea cu apŁ de rŁcire trebuie montat un filtru pentru captarea impuritŁἪilor mecanice. Ċn locul ĂBñ (fig. nr. 6) se racordeazŁ conducta care 
se introduce conform fig. nr. 7 ´n returul sistemului de ´ncŁlzire ´n apropierea cazanului. 
 

ĊntreἪinerea periodicŁ 

1x pe an se va roti cu capul ventilului de siguranἪŁ, pentru a se ´ndepŁrta eventualele impuritŁἪi depuse ´n acesta. Se curŁἪŁ filtrul de la intrarea 
apei de rŁcire. 
Ċn cazul folosirii unui vas de expansiune deschis nu este necesarŁ instalaἪia de siguranἪŁ ´mpotriva supra´ncŁlzirii.  
Orice sursŁ de cŁldurŁ din sistemul de ´ncŁlzire deschis trebuie sŁ fie racordat la un vas de expansiune care este ´n cel mai ´nalt punct al 
sistemului de ´ncŁlzire. Vasele de expansiune trebuie dimensionate ´n aἨa fel ´nc©t sŁ absoarbŁ modificŁrile de volumul care apar prin ´ncŁlzire 
Ἠi rŁcire. 
Vasele de expansiune deschise trebuie prevŁzute cu conducte ne´nchise de aerisire Ἠi de preaplin. Conductele e preaplin trebuie proiectate ´n 
aἨa fel ´nc©t sŁ elimine ´n siguranἪŁ cantitatea maximŁ a debitului care intrŁ ´n sistem. Aceasta se poate obἪine prin dimensionarea conductelor 
de preaplin cu un DN mai mare dec©t are conducta de umplere. Vasele de expansiune Ἠi conductele de racordare a acestora trebuie proiectate 
Ἠi amplasate ´n aἨa fel ´nc©t sŁ fie eliminatŁ ´ngheἪarea acestora.  

  

Fig. nr. 8 Exemple de racordare a vaselor de expansiune deschise 
 

3.4 InstalaἪie de evacuare a cŁldurii ï rezervoare de acumulare 

Cazanele din seria VIADRUS U22 Economy ´ndeplinesc condiἪiile clasei de emisii 5 ´n conformitate cu EN ï 305. AceastŁ clasŁ este ´ndeplinitŁ 
la exploatare la puterea nominalŁ. 
Ċn cazul ´n care puterea nominalŁ este mai mare dec©t cerinἪa instantanee de cŁldurŁ, surplusul de cŁldurŁ trebuie transferat ´n rezervorul de 
acumulare.  
DacŁ rezervorul este complet ´ncŁrcat, cazanul trebuie scos din funcἪiune iar ´ncŁlzirea trebuie fŁcutŁ din rezervorul de acumulare. DupŁ 
consumarea cŁldurii din rezervor punem din nou ´n funcἪionare cazanul. Rezervorul e acumulare permite asigurarea unui confort termic Ἠi 
totodatŁ exploatarea de calitate a cazanului. 

Calcului celui mai mic volum al schimbŁtorului de acumulare, 
 

Vsp = 15Tb x QN (1-0,3 x (QH/Qmin)) 
unde: 
Vsp volumul rezervorului de acumulare ´n l 
QN putere termicŁ nominalŁ ´n kW 
Tb durata de ardere ´n ore 

QH solicitare termicŁ a clŁdirilor ´n kW 
Qmin putere termicŁ minimŁ ´n kW 

  

Dimensiunile rezervorului de acumulare trebuie stabilite ´n funcἪie de puterea cazanului Ἠi a combustibilului folosit. Trebuie luat ´n considerare 
volumul cel mai mare calculat, la care volumul minim al rezervorului folosit trebuie sŁ fie de 300 l. 

Schemele hidraulice de racordare a cazanelor cu rezervorul de acumulare sunt la dispoziἪie ´n documentele de proiectare Viadrus pe 
http://www.viadrus.cz/projekcni-podklady-76.html. 
 

1. SursŁ de cŁldurŁ 
2. Vas de expansiune 
3. Conducte de siguranἪŁ 
4. Conducte de expansiune 
5. Conducte de preaplin 
6. Conducte de umplere 
7. Limitator nivel de apŁ 
8. Conducte de retur 
 

1. Cazan 
2. Ventil de siguranἪŁ cu douŁ cŁi 

DBV 1 ï 02 
3. SupapŁ de siguranἪŁ 
4. Ventil de reducἪie 
5. Filtru 
6. Robinet sferic 
7. PompŁ 
8. Eliminarea excesului de cŁldurŁ 
9. Robinet de golire 
 
I ï Intrarea apei reci 
II ï IeἨirea apei de ´ncŁlzire 
III ï Intrarea apei de retur 
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4 Amplasarea Ἠi instalarea 

4.1 Regulamente Ἠi directive 

Cazanul poate fi instalat de cŁtre o firmŁ autorizatŁ pentru efectuarea instalŁrii Ἠi a mentenanἪei acestuia. Pentru instalare trebuie sŁ fie elaborat 
un proiect ´n conformitate cu reglementŁrile ´n vigoare. Ċnaintea instalŁrii cazanului la sistemul de ´ncŁlzire mai vechi firma de instalare trebuie 
sŁ facŁ o limpezire (curŁἪare) a ´ntregului sistem. Sistemul de ´ncŁlzire trebuie sŁ fie umplut cu apŁ care ´ndeplineἨte cerinἪele ĻSN 07 
7401, ´ndeosebi duritatea acesteia nu are voie sŁ depŁἨeascŁ parametrii solicitaἪi.  

 

Tab. Nr. 4  

Valorile recomandate  

Duritate mmol/l 1 

Ca
2+

 mmol/l 0,3 

concentraἪia totalŁ de Fe + Mn mg/l (0,3)* 

*) valoare recomandatŁ 

ATENἩIE!!! ProducŁtorul nu recomandŁ a se utiliza amestecuri anti ´ngheἪ.  

Ċn cazul utilizŁrii unui agent antigel sau anti coroziune ´n apa de ´ncŁlzire, inofensivitatea amestecului rezultat trebuie garantat de 
cŁtre producŁtorul/furnizorul agentului. Ċn cazul deteriorŁrii cazanului sau a vreunei componente a acestuia prin acἪiunea amestecului 
rezultat, producŁtorul nu poartŁ rŁspundere pentru daunele apŁrute iar pentru o astfel de defecἪiune nu poate fi recunoscutŁ garanἪia. 

Ċn cazul reacἪionŁrii instalaἪiei de siguranἪŁ cu douŁ cŁi, la care se poate ajunge la umplere cu apŁ care nu corespunde ĻSN 077401, 
apa trebuie tratatŁ ´n sistem ´n aἨa fel ´nc©t sŁ corespundŁ din nou acestei norme. 

a) legat de sistemul de ´ncŁlzire  
ĻSN 06 0310 Sisteme termice ´n clŁdiri ï Proiectare Ἠi montare. 
ĻSN 06 0830 Sisteme termice ´n clŁdiri ï InstalaἪii de siguranἪŁ. 
ĻSN 07 7401 Apa Ἠi aburi pentru instalaἪii energetice termice cu presiunea de lucru a aburului p©nŁ la 8 MPa. 
ĻSN EN 303-5 Cazane de ´ncŁlzit - Partea 5: Cazane speciale care utilizeazŁ combustibili solizi, cu ´ncŁrcare manualŁ Ἠi 

automatŁ, cu puterea utilŁ mai micŁ sau egalŁ cu 500 kW - Terminologie, cerinἪe, ´ncercare Ἠi marcare. 

b) legat de coἨul de fum 
ĻSN 73 4201 CoἨurile Ἠi cŁile de fum ï Proiectarea, executarea Ἠi racordarea consumatorilor de combustibili. 

c) legat de prevenirea Ἠi stingerea incendiilor 
ĻSN 06 1008 ProtecἪia la incendii a instalaἪiilor termice. 
ĻSN EN 13501-1 + A1 Clasificare la foc a produselor Ἠi elementelor de construcἪie ï Partea 1: Clasificare folosind rezultatele 

´ncercŁrilor de reacἪie la foc. 

d) legat de sistemul de ´ncŁlzire a AC 
ĻSN 06 0320 Sisteme termice ´n clŁdiri ï PregŁtirea apei calde ï Planificare Ἠi proiectare. 
ĻSN 06 0830 Sisteme termice ´n clŁdiri ï InstalaἪii de siguranἪŁ. 
ĻSN 75 5409 InstalaἪii interioare de apŁ. 
 

4.2 PosibilitŁἪi de amplasare  

Amplasarea cazanului ´n spaἪii locuibile (inclusiv coridoare) este interzisŁ!  
Ċn ´ncŁperea ´n care va fi instalat cazanul trebuie asiguratŁ aducἪia permanentŁ de aer pentru ardere Ἠi aerisire. Orice cazan pe 
combustibili solizi necesitŁ pentru ardere o anumitŁ cantitate de aer. Ċn cazul ´n care acesta nu este asigurat prin infiltrarea naturalŁ a 
clŁdirii, trebuie asigurat din exterior printr-un orificiu cu o suprafaἪŁ de cel puἪin 100 cm

2
. 

La instalarea Ἠi utilizarea cazanului trebuie respectate toate cerinἪele ĻSN 06 1008. 

Cazanul din sistemul de ´ncŁlzire centralŁ trebuie racordat la orificiu independent al coҍului de fum. Coҍul de fum cu un tiraj corect 
este o condiҏie de bazŁ pentru o funcҏionare bunŁ a cazanului. InfluenҏeazŁ at©t performanҏa c©t ҍi eficienҏa cazanului. Folosirea 
coturilor de fum nu este potrivitŁ. Burlanul de la cazan la racordul la coҍul de fum trebuie sŁ fie c©t mai scurt, dacŁ este posibil fŁrŁ 
coturi ҍi cu ´nclinare de la cazan ´n sus. Coҍul de fum trebuie sŁ aibŁ un tiraj prescris (´n funcҏie de puterea cazanului - a se vedea 
manualul de utilizare). Trebuie sŁ fie bine etanҍ ҍi izolat, pentru a nu se ajunge la condensarea vaporilor de apŁ ҍi a gudronului. 
 

 

Fig. nr. 9 Racordarea cazanului la coἨul de fum 
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Amplasarea cazanului ´n ceea ce priveҍte securitatea la incendiu:  

La instalarea cazanelor tipul 16, 21, 25, 30, recomandŁm a se folosi suportul original din fontŁ (vezi fig. nr. 11) livrat de producŁtor. Ċn cazul 
amplasŁrii cazanului fŁrŁ suport, trebuie respectate condiἪiile menἪionate la punctul 1. 

 
MŁrimea cazanului - tipul - 16 21 25 30 34 38 41 

Lungime L mm 620 730 730 840 950 950 950 

Fig. nr. 10 Dimensiunile postamentului 

 

Fig. nr. 11 Suport din fontŁ pentru 
cazan 

 
1.  Amplasare pe podea din material neinflamabil (fig. nr. 10): 

- cazanul se va amplasa pe un suport neinflamabil care depŁἨeἨte pe lateral cazanul cu 20 mm, iar ´n ad©ncime la nivelul corpului de 
cazan; 

- dacŁ cazanul este amplasat ´n beci, recomandŁm a se amplasa pe un postament zidit cu ´nŁlἪimea minimŁ de 50 mm; 

- cazanul trebuie amplasat ´n mijlocul suportului. 
2.  DistanἪa de securitate faἪŁ de materialele inflamabile 

- la instalarea Ἠi la utilizarea cazanului trebuie respectatŁ distanἪa de siguranἪŁ de 200 mm faἪŁ de materialele inflamabile din clasa de 
inflamabilitate A1, A2, B Ἠi C (D); 

- la materialele uἨor inflamabile din clasa de inflamabilitate E (F), care ard rapid Ἠi ard de sine Ἠi dupŁ ´ndepŁrtarea sursei de aprindere 
(de ex. h©rtia, cartonul stratificat, cartonul, cartonul asfaltat Ἠi gudronat, lemnul Ἠi plŁcile fibrolemnoase, masele plastice, pardoseli) 
distanἪa de securitate se dubleazŁ, adicŁ 400 mm; 

- distanἪa de securitate trebuie dublatŁ Ἠi ´n cazul ´n care clasa de reacἪie la foc nu este stabilitŁ. 
 

Tab. Nr. 5 Clasa de reacἪie la foc 

Clasa de reacἪie la foc 
Exemple de materiale de construcἪii Ἠi produse incluse ´n clasele de reacἪie la foc 

(extras din ĻSN EN 13501-1+A1) 

A1 ï neinflamabile  granit, piatrŁ de nisip, beton, cŁrŁmidŁ, plŁci ceramice, mortare, tencuieli anti incendiu, ... 

A2 ï greu inflamabile acuminŁ, izominŁ, eraclit, lignos, plŁci Ἠi p©slŁ de bazalt, plŁci din fibrŁ de sticlŁ, ... 

B ï greu inflamabile  lemn de fag, stejar, plŁci hobrex, placaje, werzalit, carton presat, sircolit, ... 

C (D) ï mediu inflamabile  lemn de pin, lariἪŁ, molid, plŁci fibrolemnoase Ἠi de plutŁ, pardoseli de cauciuc, ... 

E (F) ï uἨor inflamabile  carton asfaltat, plŁci fibrolemnoase, mase celulozice, poliuretan, polistiren, polietilenŁ, PVC, ... 

 
Amplasarea cazanului ´n ceea ce priveҍte spaҏiul de manipulare 
necesar: 

- spaἪiu de bazŁ AA5/AB5 conform ĻSN 33 2000-1 ed. 2; 

- ´n faἪa cazanului trebuie pŁstrat un spaἪiu de manipulare de min. 
1.000 mm; 

- distanἪa minimŁ ´ntre partea de spate a cazanului Ἠi perete 400 
mm; 

- cel puἪin pe o parte lateralŁ trebuie pŁstrat spaἪiu pentru accesul 
la partea de spate a cazanului de minimum 400 mm. 

 
Amplasarea combustibilului: 

- pentru arderea corectŁ ´n cazan, trebuie folosit combustibil 
uscat. ProducŁtorul recomandŁ depozitarea combustibilului ´n 
´ncŁperile beciului sau cel puἪin sub acoperiἨ; 

- este interzisŁ depozitarea combustibilului ´n spatele cazanului 
sau pe lateral, la o distanἪŁ mai micŁ de 400 mm; 

- este interzisŁ depozitarea combustibilului ´ntre douŁ cazane din 
sala cazanelor; 

- producŁtorul recomandŁ respectarea distanἪei ´ntre cazan Ἠi 
combustibil de min. 1.000 mm sau amplasarea combustibilului 
´ntr-o altŁ ´ncŁpere dec©t cea ´n care este instalat cazanul. 

 

 

Fig. nr. 12 Amplasarea cazanelor ´n sala cazanelor 
 


