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Cant. Descriere
1 UPM3 SOLAR

Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: La cerere

UPM3 SOLAR is an OEM high efficiency circulator offering
flexible solutions for thermal solar systems – no matter if
matched flow, constant flow or drainback. It is applicable
for solar fluid up to 130° C and designed to work with or
without PWM signal, allowing you to upgrade your
systems without having to change the controller. It is
available in a 7.5, 10.5 or 14.5 m version.

Lichid:
Lichide pompate: Propilen Glicol
Gama temperaturii lichidului: 2 .. 110 °C
Concentraţie: 33 %
Temperatura lichidului în timpul funcționării: 80 °C
Densitate: 993.6 kg/m³

Tehnic:
Clasa TF: 110

Materiale:
Corpul pompei (stator): Fontă
Rotor: PES 30% GF

Instalaţie:
Temperatura ambiantă maximă: 70 °C
Presiune de funcţionare maximă: 10 bar
Port-to-port length: 130 mm

Date electrice:
Putere de introdusă - P1: 2 .. 45 W
Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominală: 1 x 230 V
Curent consumat maxim: 0.04 .. 0.48 A
Grad de protecţie (IEC 34-5): X4D

Altele:
Energy (EEI): 0.20
Greutate netă: 1.76 kg
Greutate brută: 2.12 kg
Approvals: CE,VDE
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La cerere UPM3 SOLAR 15-75 130 CZA 50 Hz
H

[m]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Q [m³/h]0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4

eta
[%]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

UPM3 SOLAR

Lichid pompat = Propilen Glicol
Concentraţie = 33 %
Temperatura lichidului în timpul funcţionării = 80 °C
Densitate = 993.6 kg/m³
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UPM3 SOLAR

Lichid pompat = Propilen Glicol
Concentraţie = 33 %
Temperatura lichidului în timpul funcţionării = 80 °C
Densitate = 993.6 kg/m³
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Descriere Valori şi tipuri
Informații generale:

Nume produs:: UPM3 SOLAR 15-75 130
CZA

Nr. produs:: La cerere
Numãrul EAN:: La cerere
Tehnic:
Head max: 75 dm
Clasa TF: 110
Materiale:
Corpul pompei (stator): Fontă
Rotor: PES 30% GF
Instalaţie:
Temperatura ambiantă maximă: 70 °C
Presiune de funcţionare maximă: 10 bar
Port-to-port length: 130 mm
Lichid:
Lichide pompate: Propilen Glicol
Gama temperaturii lichidului: 2 .. 110 °C
Concentraţie: 33 %
Temperatura lichidului în timpul
funcționării: 80 °C

Densitate: 993.6 kg/m³
Date electrice:
Putere de introdusă - P1: 2 .. 45 W
Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz
Tensiune nominală: 1 x 230 V
Curent consumat maxim: 0.04 .. 0.48 A
Grad de protecţie (IEC 34-5): X4D
Protecţie termică: ELEC
Control:
Poziţia cutiei de conexiuni: 9H
Altele:
Energy (EEI): 0.20
Greutate netă: 1.76 kg
Greutate brută: 2.12 kg
Approvals: CE,VDE
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La cerere UPM3 SOLAR 15-75 130 CZA 50 Hz

Notă: Toate unitățile sunt in [mm] daca nu sunt altele specificate.
Negare: Acest desen dimensional simplificat nu prezintă toate detaliile.
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La cerere UPM3 SOLAR 15-75 130 CZA 50 Hz

Notă! Toate unităţile sunt în [mm] dacă nu sunt altele specificate.
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